
FICHE TECHNIQUE « LE BEAU MONDE » 10 Avril 2024
ECOLE PARALLELE IMAGINAIRE

EQUIPE DE TOURNEE
Une comédienne et deux comédiens
Un collaborateur artistique
Un régisseur général
Une chargée de diffusion

Durée du spectacle : 1h10

DISPOSITIF
Nous amenons un gradin modulable (en camion de 20m3) de trois rangs en arc de cercle 
(homologué pour 84 places, nous pouvons rajouter 18 coussins au sol et 2 places PMR : soit 
une jauge de 102 + 2 PMR) d’une envergure de 13m pour 5m50 de profondeur.
Le gradin est constitué d’une structure en acier (7 modules indépendants) et d’assises en 
contre-plaqué de 30mm (classé M3 par nature).
Le gradin peut être installé à l’intérieur comme à l’extérieur.

CONDITION D’ACCUEIL
Dimensions minimum (gradin compris) : 13m de large sur 12m de profondeur

Si le spectacle se passe dans une salle de spectacle, notre gradin sera installé sur la scène 
face au gradin existant. Il incombe donc dans ce cas à l’organisateur de mettre en place 
toutes les mesures nécessaires à l’accueil du public sur scène.
La descente de charge du gradin et de 500kg au m2
La partie du sol accueillant le gradin doit être PLATE avec une pente maximale de 3cm/m
Accès décor : élément du gradin le plus grand : 2m10 x 1m30 x 2m
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SON
La Cie amène un piano électrique, une pédale d’effets ainsi que du câblage XLR blanc
Matériel à fournir par l’organisateur :
Un micro SM 58
2 enceintes amplifiées 12 pouces avec pieds (posées à l’envers au sol, les pieds sur les 
enceintes)
Une console analogique (positionnée au lointain au sol) minimum 30cm x 30cm
Le câblage correspondant (cf plan) et l’alimentation électrique au niveau de la console

LUMIERE
Il existe plusieurs versions du spectacle :
-La plus simple : en extérieur et de jour, donc pas de lumière
-Dans une salle sans grill technique, matériel à fournir par l’organisateur : 
2 pieds avec barres de couplage (ht : 3m50) et 4 cycliodes en direct + câblage.
-La version « plateau », matériel à fournir par l’organisateur :
Un jeu d’orgues à mémoires
24 gradateurs de 2Kw
10 Cycliodes 1kw
13 PAR 64 CP 62
3 Fresnel 2kw (ou PC 2kw avec 119 Rosco)
10 PC pour éclairer la salle si nécessaire (en fonction de l’éclairage salle déjà en place)
501 Lee filter neuf pour 10 cycliodes
501 Lee filter neuf pour 10 PAR 64
500 Lee filter neuf pour 3 Fresnel 2kw 

PLANNING 
Les temps de montage et démontage du gradin dépendent de l’accès au site en camion de 
20m3 et de la régularité du sol.

Le montage lumière dépend de la version choisie (extérieur, salle non équipée, version 
plateau).

Le montage a lieu au plus tôt en J-1, au plus tard le jour J. Pas de pré-montage demandé.

Prévoir au minimum un service d’habillage le jour J et l’entretien des costumes après deux 
représentations (une machine cycle court, séchage à l’air libre et repassage)

CONTACT
Régisseur général : Michel BERTRAND

Tél : +33 6 08 70 12 02
Mail : 304pk07@orange.fr                                                                          2/2
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